
Sam4s SPS-2000

KONTTORILAITE

Tekniset tiedot:
• Prosessori:  203 MHz
• SDRAM:  512 Mb
• NAND Flash:  512 Mb
• SRAM:  32 Mb (Data Back-Up 90 päivää)
• Sarjaportit:  6 EA
• Rinnakkaisportit: 1 EA
• LAN:   1 EA
• VGA:   12.1” TFT-LCD XGA
• USB:   2 EA
• Näppäimistö:  1 EA
• Hiiri:   1 EA
• Rahalaatikko:  1 EA (kaksi laatikkoa)
• Myyjäavain:  5 avainta (Dallas Key)
• Käyttäjän näyttö: 12.1” Touch Panel TFT-LCD
• Näytön kulma: 22-77 astetta (säädettävä)
• Asiakasnäyttö: VDF, 1 rivi / 10 merkkiä
• Käyttöjärjestelmä: Embedded Linux
• BIOS:   Flash BIOS, Easy update,
   8 Mb Flash memory

Tarvikkeet ja lisävarusteet:
• Sam4s SPS-2000 START KIT
 • Sam4s SPS-2000 Kassapääte
 • Sam4s Ellix 20 Kuittikirjoitin
 • Rahalaatikko (metallinen)

• Lämpökuitti 57/70/12mm, 25 metriä
• Sam4s Ellix 20 Lämpökuittikirjoitin
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• Ohjelmat ja myyntitiedot voidaan
  tallettaa SD- tai MMC-muisti-
  korteille. Kortille voidaan tallettaa
  myös kuvatiedostot, joita
  käytetään kuittilogossa tai
  ruuden näppäimistökuvina

• Tulostimille ja muille lisälaitteille
  löytyy riittävästi liittimiä.
  Vakiona oleva verkkokortti
  takaa helpon verkon rakenta-
  misen. Verkossa voi olla
  yhteensä jopa 32 kpl
  SPS-2000 -kassapäätteitä!


